
Warmgewalztes Band & Blech

Weiche Güten
kontinuierlich warmgewalztes Band & Blech aus weichen Stählen zum Kaltumformen
nach DIN EN 10111

DD 11
DD 12
DD 13
DD 14

Mikrolegierte Güten
warmgewalzte Flacherzeugnisse aus Stählen mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen
nach DIN EN 10149 T1-T2

S315MC
S355MC
S420MC
S460MC
S500MC
S600MC
S700MC

Baustähle
warmgewalzte Flacherzeugnisse aus unlegierten Baustählen nach DIN EN 10025-2

S185
S235JR
S275JR
S355JR

 + weitere Qualitäten auf Anfrage möglich



Kaltgewalztes Feinblech

Weiche Güten
kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen
 nach DIN EN 10130

DC 01
DC 03
DC 04
DC 05
DC 06
DC 07

Mikrolegierte Güten
kaltgewalzte Flacherzeugnisse mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen
aus mikrolegierten Stählen nach DIN EN 10268

HC 260 LA
HC 300 LA
HC 340 LA
HC 380 LA
HC 420 LA

Baustähle
allg. Baustähle nach DIN 1623

S 215 G
S 245 G
S 325 G

 + weitere Qualitäten auf Anfrage möglich



Feuerverzinktes Feinblech

Weiche Güten
kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band & Blech aus weichen Stählen
zum Kaltumformen nach DIN EN 10346

DX 51 D  +/Z/ZF/ZA/AZ
DX 52 D  +/Z/ZF/ZA/AZ
DX 53 D  +/Z/ZF/ZA/AZ
DX 54 D  +/Z/ZF/ZA/AZ
DX 56 D  +/Z/ZF/ZA/AZ
DX 57 D  +/Z/ZF/ZA/AZ

Mikrolegierte Güten
kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band & Blech aus Stählen
mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen nach DIN EN 10346

HX 300 LAD +/Z/ZF/ZA/AZ
HX 340 LAD +/Z/ZF/ZA/AZ
HX 380 LAD +/Z/ZF/ZA/AZ
HX 420 LAD +/Z/ZF/ZA/AZ
HX 460 LAD +/Z/ZF/ZA/AZ
HX 500 LAD +/Z/ZF/ZA/AZ

Baustähle
kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band & Blech aus Baustählen
zum Kaltumformen nach DIN EN 10346

S 220 GD  +/Z/ZF/ZA/AZ
S 250 GD  +/Z/ZF/ZA/AZ
S 280 GD  +/Z/ZF/ZA/AZ
S 320 GD  +/Z/ZF/ZA/AZ
S 350 GD  +/Z/ZF/ZA/AZ
S 550 GD  +/Z/ZF/ZA/AZ

 + weitere Qualitäten auf Anfrage möglich



Elektrolytisch verzinktes Feinblech

Weiche Güten
elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl nach DIN EN 10152

DC 01  + ZE
DC 03  + ZE
DC 04  + ZE
DC 05  + ZE
DC 06  + ZE

Mikrolegierte Güten
kaltgewalzte Flacherzeugnisse mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen
 aus mikrolegierten Stählen nach DIN EN 10268

HC 300 LA  + ZE
HC 340 LA  + ZE
HC 380 LA  + ZE
HC 420 LA  + ZE

 + weitere Qualitäten auf Anfrage möglich
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